
 

 

 

  

      

    

  
 

Кабель монтажный  НВ-1  1жила, цвет черный 
 

 
 

 

Описание 

Кабель НВ-1 с медной лужѐной однопроволочной токопроводящей жилой, с изоляцией из ПВХ-

пластиката. Предназначен для внутриблочного и межблочного монтажа, фиксированного монтажа 

приборов и аппаратов, соединения электрической, электронной аппаратуры и приборов. 

 

Расшифровка марки кабеля НВ-1-1,0:  

Н - не содержит волокнистой изоляции 

В - изолятор из ПВХ 

1 - класс гибкости 

1,0 – сечение жилы мм
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Характеристики 

- напряжение:    

- до 600В переменного тока частотой до 5000Гц 

- до 840В постоянного тока 

- количество жил:   1шт 

- сечение жилы:   0.6 / 0,75 / 1мм
2
 

- номинальная толщина изоляции:   0,35мм 

- температурный диапазон:   -50
О
С … +105

О
С 

- относительная  влажность:    до 98%  при температуре до 40
О
С 

- устойчивость:  к воздействию масел, бензина, плесневых грибов, вибрационных и ударных     

   нагрузок 

- не распространяют горения 

- срок службы 15 лет 

- ресурс:    

- при максимальной температуре 1000 часов работы 

- при температуре 50
О
С  10000 часов 

 


