
  

 Серия PY01
 Круглые миниатюрные соединители серии PY01 высокого качества предназначены для
медицинских устройств, тестеров и различной другой радиоаппаратуры. Безопасное и
быстрое подключение разъема осуществляется благодаря само защелкивающиеся
системе "тяни-толкай" (Push-PuLL). Высокая устойчивость к вибрации и ударам. В
настоящее время, соединитель серии PY01 разделяется на 2 типа: тип B, тип S.
 

Технические характеристики

Серия PY01 (Lemo) 
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Конструкция соединителя?
 Единица?мм

 



Номер

корпуса

0 1 2

Номер L1 L2 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L4 L5

 

Тип B:

      

 

 

Тип S:

 

 Примечание: Гнездо и штырь совместно расположены в вилке и розетке соединителя типа S.

 

Зажим для кабеля:

                                                           Табл.1



�"С, мм 3.7 4.7 3.7 5.2 6.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2

Диаметр

кабели,

мм

2.5~4.0 4.1~5.0 2.5~4.0 4.1~5.5 5.6~6.5 4.0~5.0 5.1~6.0 6.1~7.0 7.1~8.0 8.1~9.0

 

                                                    
 Резиновый кожух для кабеля:

 

                                                                   Табл.2

Номер корпуса 0
Номер H1 H2 H3    
�"А, мм 3.0 3.5 4.0    
Диаметр кабели, мм 3.0~3.4 3.5~3.9 4.0~4.4    
Номер корпуса 1
Номер H1 H2 H3 H4 H5 H6
�"А, мм 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.4
Диаметр кабеля, мм 2.5~2.9 3.0~3.4 3.5~3.9 4.0~4.4 4.5~4.9 5.4~6.0
Номер корпуса 2
Номер H1 H2 H3 H4 H5 H6
?А, мм 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 7.8
Диаметр кабеля, мм 4.0~4.4 4.5~4.9 5.1~6.0 6.1~7.0 7.1~8.0 8.0~8.8



 

Обозначение соединителей серии PY01
 

PY01  ?  X   XX   T/Z  X . X
1            2     3      4    5    6

 

1 PY01 - тип соединителя
2. X - номер коркуса, 0,1,2
3. XX – количество контактов
4. T- вилка, Z- розетка
5. X - номер зажима для кабеля (см. табл.1)
6. X – номер резинового кожуха для кабеля (см. табл.2)
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