
Радиочастотные соединители (СР) - это изделия, 

предназначенные для соединения кабелей между собой, кабелей с 

приборами или с блоками в радиоэлектронной аппаратуре. 

 

По виду соединения коннекторы подразделяются на соединители с 

резьбовым соединением, при помощи резьбовой накидной гайки; с 

байонетным соединением,  при помощи быстросъемного фигурного замка 

(байонета); с врубным соединением,  при непосредственном сочленении 

блоков аппаратуры. 

По конструктивному исполнению соединители подразделяются на 

кабельные, заделываемые на кабелях; приборные, монтируемые на 

панелях приборов; жесткие коаксиальные линии; переходники. Кабельные 

и приборные соединители изготавливаются в виде розеток и вилок 

(полярные) или с одинаковыми частями (униполярные). 

Коннекторам присваивается условное обозначение, например  СРГ-50-884-

ФМВ. 

СР – соединитель  радиочастотный 

Г – герметизированный 

50 или 75  - волновое сопротивление (Ом) 

884 – порядковый номер разработки 

Ф – материал изолятора (Ф-фторопласт, П-полиэтилен, С-полистирол) 

 М – модернизированный 

В – всеклиматическое исполнение 

 

 

 

УГЛОВОЙ  ШТЕКЕР СР50-005ФВ НА КАБЕЛЬ  ПОД ОБЖИМ 

(фторопластовый изолятор) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

   

 


