
 

 

 

 

    

   

 
 

Заглушка для кабельного ввода PG  и  MG 
 

     
 

 

Характеристики 

- материал корпуса:   полиамид 66 

- материал  уплотнительного кольца:  маслостойкая резина 

- класс защиты:   IP68 

- температура эксплуатации:   -40°C …+100°C, кратковременно +120°C 

- тип резьбы: 
- M  метрическая резьба по EN 60423 

- PG  дюймовая электроарматурная резьба по DIN 40430 

 

Тип кабельного ввода Длина резьбы, мм Диаметр монтажного отверстия, мм 

M12x1.5 8 12 

M16x1.5 8 16 

M18x1.5 9 18 

M20x1.5 9 20 

M22x1.5 10 22 

M25x1.5 10 25 

M27x1.5 10 27 

M32x1.5 10 32 

M40x1.5 11 40 

M50x1.5 13 50 

M63x1.5 14 63 

 

http://кабельный-ввод.рф/element/11674/
http://кабельный-ввод.рф/element/11675/
http://кабельный-ввод.рф/element/11676/
http://кабельный-ввод.рф/element/11677/
http://кабельный-ввод.рф/element/11678/
http://кабельный-ввод.рф/element/11679/
http://кабельный-ввод.рф/element/11680/
http://кабельный-ввод.рф/element/11681/
http://кабельный-ввод.рф/element/11682/
http://кабельный-ввод.рф/element/11683/
http://кабельный-ввод.рф/element/11684/

