
Клиновой анкер-шпилька,

серия WAM [А-КА]

 Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного 
в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых 
функций и характеристик. 

Характеристики

Тип головки: шпилька с наружной резьбой
Материал: оцинкованная сталь
Покрытие: Zn

WAM клиновой анкер - это надежное и высококачественное крепежное изделие, предназначенное 
для обеспечения прочного и безопасного крепления конструкций. С использованием данного анкера 
можно быть уверенным в надежности монтажа. Данный клиновой анкер изготовлен из прочной стали, 
обеспечивая высокую нагрузочную способность и долговечность.
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Серия Резьба
Размер под ключ S, 

мм

Диаметр 

установки D, 

мм

Длина (L), 

мм

Глубина 

сверления (T), 

мм

Момент 

затяжки при 

монтаже, 

Нм

Минимальная 

вырывающая 

сила,

кН 

(для бетона В25)

WAM8-65 М7 14 10 65 75 15 6,4

WAM8-100 М7 14 10 100 110 15 6,4

WAM10-60 М9 17 12 60 70 30 9,3

WAM10-97 М9 17 12 97 110 30 9,3

WAM10-125 М9 17 12 125 115 30 9,3

А-КА 6х65 М6 10 6 65 30 5 7,8

А-КА 12х100 М12 19 12 100 80 45 24,2


