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В Ы П Р Я М И Т Е Л Ь Н Ы Й  Д И О Д

Д141-100, Д141-100Х

¨ VRRM = 300 - 1600 В

¨ IF(AV) = 100 А (TC = 135 °C)

¨ IFSM = 2,2 кA (Д141-100,Tj = 190 °C)

¨ IFSM = 2 кA (Д141-100Х,Tj = 190 °C)

¨ герметичный металлокерамический корпус

¨ пригодны для последовательного и

параллельного соединения (малый разброс Qrr,

VFM, IRRM )

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Значения параметров
Наименование параметра Условное

обозначение мин. тип. макс.

Единица

измерения

Повторяющееся импульсное обратное напряжение,
Tj = - 60 °C …+ 190 °C VRRM 300 - 1600

Неповторяющееся импульсное обратное
напряжение,
Tj = - 60 °C …+ 190 °C

VRSM 400 - 1700
В

Повторяющийся импульсный обратный ток,
Tj = 190 °C, VR =VRRM

IRRM - - 20 мА

Максимально допустимый средний прямой ток,
f = 50 Гц,

ТС = 135 °C
IF(AV) - -

100
Действующий прямой ток IFRMS - - 157

А

Ударный прямой ток,
VR = 0, Tj = 190 °C, tp = 10 мс

Д141-100
Д141-100Х

IFSM - -
2,2
2,0

кА

Защитный показатель
Д141-100

Д141-100Х
I2t - - 24

20
кА2c

Температура перехода Tj - 60 - + 190
Температура хранения Tstg - 60 - + 50

°C
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Д141-100, Д141-100Х

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Импульсное прямое напряжение,
IF = 314 A, Tj = 25 °C

Д141-100
Д141-100Х

VFM - -
1,35
1,45

Пороговое напряжение,
Tj = 190 °C, IF = 150 - 500 A V(TO) - - 0,95

В

Динамическое сопротивление,
Tj = 190 °C, IF = 150 - 500 A rT - - 1,60 мОм

Заряд обратного восстановления,
diF/dt = - 5 A/мкс, Tj = 190 °C, IF = 100 А, VR ≥ 100 В Qrr - - 200 мкКл

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тепловое сопротивление переход – корпус
(постоянный ток) Rthjc - - 0,38

Тепловое сопротивление корпус - охладитель Rthch - - 0,10
°С/Вт

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса w - 0,09 - кг

Крутящий момент Md 6 - 10 Нм

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ2, Т2
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Д141-100, Д141-100Х

Уравнение прямой вольт-амперной
характеристики

Справедливо для IF = 20 – 600 А

Tj = 190 ºC Tj = 25 ºC

A 0.668 0.86

B 0.001307 0.0006421

C 0.058 0.044

D 0.002586 0.002004

Рис. 1а. Предельные прямые вольт-амперные
характеристики

(Д141-100)

Tj = 190 ºC Tj = 25 ºC

A 0.668 0.913

B 0.001307 0.000814

C 0.058 0.042

D 0.002586 0.002322

Рис. 1б. Предельные прямые вольт-амперные
характеристики

(Д141-100Х)
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Д141-100, Д141-100Х

Рис. 2. Переходное тепловое сопротивление
переход-корпус ( постоянный ток )

Рис. 3. Максимально допустимая температура
корпуса при различных углах проводимости и

различных формах тока

Рис. 4. Средняя мощность прямых потерь
(однополупериодный синусоидальный импульс)

Рис. 5. Средняя мощность прямых потерь
(прямоугольный импульс)
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Д141-100, Д141-100Х

Д141-100

Рис. 6а. Зависимость допустимой амплитуды
ударного тока от длительности импульса

(полусинусоида)

Д141-100Х

Рис. 6б. Зависимость допустимой амплитуды
ударного тока от длительности импульса

(полусинусоида)

Д141-100

Рис. 7а. Зависимость допустимой амплитуды
ударного тока от числа импульсов

синусоидальной формы
(10 мс, 50 Гц)

Д141-100Х

Рис. 7б. Зависимость допустимой амплитуды
ударного тока от числа импульсов

синусоидальной формы
(10 мс, 50 Гц)
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Д141-100, Д141-100Х

Рис. 8. Зависимость заряда обратного
восстановления от скорости спада тока

Рис. 9. Зависимость тока обратного
восстановления от скорости спада тока
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Д141-100, Д141-100Х

Рис. 10. Габаритные и установочные размеры
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