
2Д204А, 2Д204Б, 2Д204В, 
КД204А, КД204Б, КД204В

Диоды кремниевые, диффузионные. Предназначены для 
преобразования переменного напряжения частотой до 50 кГц. 
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жесткими выво
дами. Тип диода и схема соединения электродов с выводами 
приводятся на корпусе.

Масса диода не более 6 г, с комплектующими деталями не 
более 7,5 г.

2Ц2Ш-В), КЛ20Ш-В)
11 «о

Электрические параметры
Постоянное прямое напряжение 
при /пР = 0,6 А, не более:

Г = +25 вС ........................................................  1,4 В
Г = - 6 0 Т ........................................................  1,6 В

Импульсное прямое напряжение при 
/пр, и — 2 А, /пр( ср — 30 мА, f  = 1500 Гц,
Аи = 10 мкс, /ф ^  4 мкс для 2Д204А, 2Д204Б,
2Д204В, не более................................................... 2 В
Постоянный обратный ток при 0 ОБР=  ^/обр. макс» 
не более:

Г=  +25 и -6 0  X :
2Д204А, КД204А......................................  150 мкА
2Д204Б, КД204Б.......................................  100 мкА
2Д204В, КД204В.......................................  50 мкА

Г =  +85 X :
КД204А.......................................................  2 мА
КД204Б.......................................................  1 мА
КД204В.......................................................  0,5 мА
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r=  +125 X :
2Д204А......................................................  2 мА
2Д204Б.......................................................  1 мА
2Д204В.......................................................  0,5 мА

Время обратного восстановления лри 
Uosр, и = 30 В, /пр и = 1 А, Ги = 10 мкс, 
t0 ^  0,5 мкс, не более............ .............................  1,5 мкс

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное (импульсное) обратное напряжение:

2Д204А,. КД204А............................................  400 В
2Д204Б, КД204Б.............................................  200 В
2Д204В, КД2048.............................................  50 В

Постоянный (средний) прямой ток с теплоот
водом лри Г = — 60...+85 X :

2Д204А, КД204А:
1 к Г ц ....................................................  0,4 А

f  -  50 кГц ..................................................  0,3 А
2Д204Б, КД204Б, Г < 50 кГц........................  0,6 А
2Д2048, КД204В, 50 кГц......................... 1 А

Импульсный прямой ток при длительности им
пульса не более половины периода, t0 & 1 мкс МАКС
Частота без снижения электрических режимов:

2Д204А, КД204А............................................  1 кГц
2Д204Б, 2Д204В, КД204Б, КД204В............  50 кГц

Частота со снижением прямого тока
для 2Д204А, КД204А...........................................  50 кГц
Температура окружающей среды:

2Д204А, 2Д204Б, 2Д204В.............................  -60...+125 °С
КД204А, КД204Б, КД204В............................  -60...+85 X

При любых условиях эксплуа
тации температура корпуса диода 
не должна превышать +130 X .  В 
качестве теплоотвода рекомендует
ся использовать черненый дюралю
миний толщиной 2...2,5 мм и пло
щадью 50 см2 на один диод.

Допускаются однократные пе
регрузки по прямому току до 10/щ> 
в течение 10 мкс.

САпФ

Зависимость общей емко
сти диода от напряжения
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