
2У101А, 2У101Б, 2У101Г, 2У101Д, 2У401Е, 
2У101Ж, 2У101И, КУ101А, КУ101Б, КУ101Г, КУ101Е

Тиристоры кремниевые, диффузионно-сплавные, р-типа, триодные, 
незапираемые. Предназначены для применения в качестве переклю
чающих элементов. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гиб
кими выводами. Тип прибора приводится на корпусе.

Масса тиристора ие более 2,25 г.

2У101(А-И), КУ101(А-Е)

Электрические параметры
Напряжение в открытом состоянии при Т~ —60 °С, 
не более:

2У101А—2У101И при /ое.сР=75 мА , . .
КУ101А—КУЮ1Е при /ос,ср=50 мА . . .

Отпирающее постоянное напряжение управления при 
Uас — 10 В И Г^60°С...Гмакс:

2У101Д,-2У101Б, 2УЮ1Д . . . . . .
2У101Г, 2У101Е, 2УШ1Ж, 2У101И . . . 
КУ1ША, КУЮ1Б, КУЮ1Г, КУ101Е . . .

Отпирающий постоянный ток управления при t /3c =  
сг 10 6 И Т — —60°С...7макс:

2У101А, 2У101Б, 2У101Г, 2УЮ1Д, 2У101Е,
2У101Ж, 2 У 1 0 1 И .....................................   .
КУ101А, КУЮ1Б, КУЮ1Г, КУШЕ . . .

Отпирающий импульсный ток управления прн U aс =  
=  J0 В, не более:

при Г—+25°С, не более . . . . . . .
при Т——60 °С, ие б о л е е ......................................

Постоянный ток в закрытом состоянии при V3c = 
— t/ве,макс, не более:

2У101А—2У101И:
при Т =  +25 ° С .............................................
при Т —60 н +125 ° С ................................

КУ101А—КУЮ1Е:
при Т — +25 ° С ................................ . .
при Т——60 и +85 °С . . . . . .

2,25 В 
2,5 В

1 ,5 ...8В
© ,25...4,5 В 
0,25...10 В

0,1 .. .5 мА 
0,05.. .7,5 мА

12 мА 
18 мА

0,15 мА 
0,5 мА

0,3 мА 
1 мА
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Постоянный обратный ТОК при 1/сбр=*Л>бр,маке, ие 
более:

прн Т=4-25 ° С ...................................................
при Г ~ Г Макс и Т—— 60 ° С ..............................

Ток удержания при /у,От = 0  и Т—— 60°С...ГМаксг
2У101А, 2У101Д, 2 У 1 0 1 Ж ................................
2У101Б, 2У101Г, 2У101Е, 2У101И . . , .
КУЮ1А— К У Ш Е .............................................

Время включения при U3с=25 В, /сс“ 50 мА и /пр,у =
==20 мА, не б о л е е ..................................................
Время выключения при Г/ас=25 В и /ос=50 мА, не 
более

0,15 мА 
0,5 мА

2 .. .25 мА 
0 ,5 .. .8 мА 
0 ,5 .. .25 мА

2 мкс

35 мкс

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение в закрытом состоянии:
2УЮ1А, 2У101Б, 2У101Ж, 2У101И,. К У Ш А ,
К У Ю 1 Б ...............................................................
2У101Г, К У Ю 1 Г .............................................
2У101Д, 2У101Е, К У Ю 1 Е ................................

Постоянное обратное напряжение:
2У101А, 2У101Ж. К У Ш А
2У101Б, 2У101И, КУЮ1Б . . . . . .
2У101Г, К У Ю 1 Г .............................................
2У101Д, 2У101Е, К У Ш Е  . . . . . .

Обратное постоянное напряжение управления . *
Минимальное напряжение в закрытом состоянии . 
Постоянный или средний ток в открытом состоянии: 

при Г = —60...4-70°С для 2У101А—2У10Ш 1> ,
при Г —-~60...4-50°С для К У Ш А — КУЮ1Е2> >

Импульсный ток в открытом состоянии:
при /и<0,05 с и /ос,ср^50 мА . . . * .
прн /н<1 0  с и /сс.ср^50 мА . . . . .  »
при *„<10  мкс и /ос,ср<5 мА , . . • »

Прямой постоянный ток управления . . . . .  
Импульсная рассеиваемая мощность управления:

при „/и<1 0  мкс и Ру,ср<25 мВт •.........................
при *и<20  мкс и Р у,ср<25 мВт . . . . .

Средняя рассеиваемая мощность прн Т = —60... 
4-50 °С»> . . . . . . . . . . . .
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоя
нии ..................................................
Защитный показатель при Т = —60..-4-70 °С*
I ос,и,макс < 5  А, число включений не более 10000* 
Температура окружающей среды:

2У101А—2У10Ш . . . . . . . .
КУЮ1А— К У Ю 1 Е .............................................

50 В 
80 В 
150 В

10 В 
50 В 
80 В 
150 В 
2 В 
10 В

75 мА 
75 мА

300 мА 
150 мА 
1000 мА

15 мА

0,5 Вт 
0,2 Вт

150 мВт

100 В/мкс

5 » 10—3 А*-с

—60.. .4-125 °С 
—60.. .4-85 °С

П р и м е ч а н и я :  1. При Г = + 7 0 .. .+ 186“С максимально допустимый посто
янный или средний ток в открытом состоянии определяется по формуле

^ос,ср,макс ~  О 25 —  П /0.735.

2. При Г = + 5 0 ...+ 8 5 ЛС максимально допустимый постоянный или средний 
ток в открытом состоянии определяется по формуле

^ос.ср.макс ^  ~  Т)/1.
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3. При Г~  +50°С...Гмакс максимально допустимая средняя рассеиваемая 
мощность определяется по формуле

^ср;макс =  1̂25
4. При 7'=+70°С...Тмакс защитный показатель определяется по формуле

7* t =  [5-10’ (120 -  Г) 1/0,5.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса паяльни
ком с температурой +240 °С в течение не более 10 с. При пайке путем 
погружения выводов в припой температура припоя не должна превы
шать +260 QC в течение не более 5 с.
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