


РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ

РК74СТ, РК74СУ, РК74СФ, РК74СХ РК74СТ, РК74СУ, РК74СФ
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РЕЗОНАТОРЫ КВАРЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ II

7»

Необходимость скручивания выводов указывается при заказе.

Размеры* мм

1
, Обозначение

вида

резонатора

г ,

Диапазон частот, кГц
"

от до (вкл.)
Н Р

РК74СХ 50 60 85,7 76,2

РК74СФ 60

75

1 ?5

. 100

74,0 65,0

РК74СУ 63,5 54,0

РК74СТ 100 160 54,0 45,0

РК74СИ 50 60 85,7 76,2

РК74СЖ 60
: 75 74,0 65,0

!

РК74СЕ 75 100 63,5 54,0
.

РК74СД

.

100 ; 160 54,0 45,0

.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ

а

Пример записи п.олного условного обозначения резонатора при заказе

и в конструкторской документации:

- 17 БРезонатор РК74 СТ

г»

окращеико
обозначение

е

Обозначение класса

точности настройки

О б озпачеппе и н тервала
р а б оч нх темле р а тур

оозпачемие класса максимального

относительного изменения рабочей
частоты в интервале рабочих тем-
ператур

Частота (кГц)
I \Ш I и ~

секли матическое исполнение
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(Обозначение доку-
мента на поставку)

Общие тех и ические условия ГОСТ В 20362-74
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