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Фильтры пьезокерамические

                                                  ЭТ И КЕ Т К А ФПIР8 -63

Фильтры пьезокерамические ФПIР8—63  предназначены для  подавления  промежу-

точной частоты звука в радиоканале телевизионных приемников и видеомагнитофонов.

Климатическое исполнение УХЛ 3.1.

                                   СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ

Маркировка по типономиналам

1.  Вход

2.  Общий

1  2  3                                3.    Выход

 

ФПIР8—63-01
 ФПIР8—63-01.01

ОДНА ТОЧКА КРАСНАЯ

ФПIР8—63-02
 ФПIР8—63-02.01

НЕ МАРКИРОВАТЬ

ФПIР8—63-03
 ФПIР8—63-03.01

ОДНА ТОЧКА БЕЛАЯ

ФПIР8—63-04 
ФПIР8—63-04.01

НЕ МАРКИРОВАТЬ

ФПIP8—63-05 ФПIР8
—63-06

ДВЕ ТОЧКИ КРАСНЫЕ

 ФПIP8—63-07
 ФПIР8—63-07.01

ОДНА ТОЧКА ЧЕРНАЯ

ФПIP8—63-08 ДВЕ ТОЧКИ КРАСНЫЕ

                                      ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальная частота, ном  МГц

ФПIР8—63,01,   ФПIР8—63,01.01

ФП  I  РЗ—63,03 и ФП  I  Р8—63,03.0|                                                                                               5.5  

           ФПIР8—63,02,   ФПIР8—63,02.01

ФП  I  Р8—63,04 и ФП  I  Р8—63,04.01                                                                                                 6.5  

ФП  I  Р8—63,05 и ФП  I  Р8—63.06,ФП  I  Р8-—63,08                                                                            4.5  

ФПIР8—63,07 и ФПIР8—63,07.01                                                                                                 6.0

НИЖНЯЯ частота среза по уровню 3 дБ, МГц, не менее: 

            ФПIР8—63,01,    ФПIР8—63,01.01

ФП  I  Р8—63,03 и  ФП  I  Р8—63,03.01                                                                                               4.7  

ФПIP8— 63,02,   ФПIP8—63,02.01 

  ФП  IP  8— 63,04 и ФП  IP  8—63,04 01                                                                                                5.6   

  ФП  IP  8— 63,05 и     ФП  I  Р8—63,06, ФП  I  Р8—  63,08                                                                        4.0   

  ФП  IP  8— 63,07 и ФП  I  Р8—63,07.01                                                                                                5.2  

НИЖНЯЯ частота среза по уровню 35 дБ, МГц, не более:

             ФПIP8— 63,01   ФПIР8—63,01.01

 ФП  IP  8— 63,03  и        ФП  I  Р8—63,03.01                                                                                          5,5  
ФПIP8— 63,02        ФПIP8—63,02.01           

ФП  IP  8— 63,04        ФП  IP  8— 63,04.01                                                                                         6,5  

 ФП  IP  8— 63,05   и   ФП  I  Р8 —63,06,  ФП  I  Р8 —63,08                                                                      4,5   

ФП  I  Р8—63,07    и   ФП  I  Р8-63,07.01                                                                                            6,0  

Верхняя частота среза по уровню 35 дБ, МГц, не менее: 

             ФПIР8—63,01,   ФПIР8—63,01.01

ФП  I  Р8—63.03 и ФП  I  Р8—63,03.01                                                                                              5,5  

             ФПIР8—63,02,   ФПIР8—63,02.01

ФП  I  Р8—63,04 и ФП  I  Р8—63,04.01                                                                                              6,5  

             ФП  I  Р8—63,05 и ФП  I  Р8—63,06, ФП  I  Р8 - 63,08                                                                         4,5  

ФП  I  Р8— 63,07 и ФП  I  Р8—63,07.01                                                                                              6,0  

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ФИЛЬТРЕ:

СЕРЕБРО

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СЕРЕБРО — 577212 М г /ММ НА 3 ВЫВОДАХ, ДЛИНОЙ 5 ММ 
ДЛЯ ФПIР8—63—01, ФПIР8—63—02, ФПIР8—63—08.

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ФИЛЬТРЫ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ ФПIР8—63 СООТВЕТСТВУЮТ   ТЕХНИЧЕСКИМ    УСЛОВИЯМ

ОДО.206.012 ТУ
 ШТАМП ОТК    

                                                 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ВХОДЕ ФИЛЬТРА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БО-ЛЕЕ 2 В  НА НОМИНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ И НЕ БОЛЕЕ 5 В  В 
ОСТАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ВХОДЕ ФИЛЬТРА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БО-ЛЕЕ 50 В.
ВХОДНОЕ НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО АКТИВНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ 160 ОМ ±10%-
ВЫХОДНОЕ НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО АКТИВНОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ 750 ОМ ± 10%.
СУММАРНАЯ ЕМКОСТЬ МОНТАЖА И СОСЕДНИХ КАСКАДОВ, ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВХОДУ И ВЫХОДУ ФИЛЬТРА, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 15 ПФ.
МЕЖДУ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ ФИЛЬТРА ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА КАТУШКА ИНДУКТИВНОС-ТИ (7±2) МКГН С АКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ НЕ БОЛЕЕ 5 

ОМ. ДЛЯ ФПIР8—63,05 и ФПIР8—63,06 ВЕЛИЧИНА ИНДУКТИВНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ РАВНА (10±2) МКГН С АКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ НЕ БОЛЕЕ 5 
ОМ.

ФИЛЬТРЫ ПРИГОДНЫ ДЛЯ МОНТАЖА В АППАРАТУРЕ ПАЯЛЬНИКОМ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИПОЯ НЕ ВЫШЕ 250°С  И ГРУППОВОЙ ПАЙКОЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ  
ПРИПОЯ НЕ ВЫШЕ 265°С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПАЙКА ВЫВОДОВ ФИЛЬТРОВ БОЛЕЕ 4 С И НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 1,5 М М  ОТ УРОВНЯ УСТУПОВ КРАЙНИХ ВЫВОДОВ ФИЛЬТРОВ.
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