
«CBB65-C»  

Представляет собой два пленочных, полипропилен-

металлизированных конденсатора в одном корпусе.  

 

 

Номинальная емкость конденсаторов составляет 15 мкФ – 100 мкФ 

(для компрессора) и 1,5 мкФ – 6,0 мкФ (для вентилятора) при 

напряжении 450 В переменного тока частотой 50/60 Гц. Допустимое 

отклонение ёмкости ±5%. Диапазон рабочих температур -

40°С…+70°С. Другие серии сдвоенных конденсаторов: CBB65A-1, 

CBB65A-2. 

 
Применяются в качестве пускового и рабочего конденсатора при 
запуске и работе электродвигателей (фазосдвигающие конденсаторы) 
внешних блоков кондиционеров, компрессоров холодильников, HVAC 
системах отопления вентиляции и кондиционирования воздуха, в 
различных машинах и агрегатах промышленного типа. 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

С - (Common Connection) – общий вывод  

 
HERM - (Hermetically Sealed Compressor) – подключение рабочей 
обмотки компрессора 
 
 FAN - (Fan Condenser) – подключение двигателя вентилятора 



 

 
 
 
 

 

 

 

Маркировка  конденсаторов 

 



РАЗМЕРЫ КОНДЕНСАТОРОВ 

 

 

 

 

 

Размеры являются ориентировочными и могут отличаться от заявленных в 

зависимости от производителя. 

 


