
напряжение,  В сном, мкФ размеры, мм Вариант испол-я
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напряжение,  В сном, мкФ размеры, мм Вариант испол-я
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КонДенсатоРЫ фольГоВЫе К78-2

Предназначены для работы в целях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульс-

ных режимах. Могут использоваться для замены конденсаторов К73-9, К73-17. Технические усло-

вия: ОЖО.461.112 ТУ.

теХничесКие ХаРаКтеРистиКи

Номинальная емкость:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 пФ...2.2 мкФ

Номинальное напряжение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, 315, 1000, 1600, 2000 В

Точность:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 10, 20%

Тангенс угла потерь: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.001

Сопротивление изоляции:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50000 МОм

Интервал рабочих температур: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-60...+85°С

Наработка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15000 часов

система обозначений

К78-2 (тип2) 0.022мкф 1000в 5%

1                        2                         3                        4                  5

1. тип конденсатора: К78-2

2. Вариант исполнения: не обозн. – 1, тип2 – 2

3. номинальная емкость

4. номинальное напряжение

5. точность

ГабаРитнЫе РазмеРЫ

Вариант 1 Вариант 2


