
 

                                                            
Вакуумный люминисцентный индикатор (ВЛИ) типа ИЛЦ1-6/7Л имеет 6 цифровых 
разрядов. Каждый разряд содержит 7-сегментную цифру. Выполнен в стеклянном 
корпусе с 45-ю плоскими лужеными выводами для монтажа на печатную плату. 
Особенностью индикатора ИЛЦ1-6/7Л является то, что он имеет отдельные выводы 
от всех сегментов-анодов всех шести разрядов и одну общую сетку. Индикатор 
предназначен для работы в статическом режиме. 

Параметры индикатора ИЛЦ1-6/7Л: 

 
Чертёж индикатора ИЛЦ1-6/7Л: 

 

 

Цвет свечения зелёный 

Число разрядов 6 

Размеры информационного поля 18х84мм 

Размеры цифры 18х9мм 

Размеры индикатора 132х53мм 

Яркость свечения номинальная 700кд/м² 

Напряжение накала 5В 

Ток накала номинальный 130мА 

Запирающее напряжение сетки. не менее -5В 

Напряжение анодов-сегментов 30В 

Напряжение на сетке 25В 

Номинальный ток сетки 30мА 

Суммарный ток анодов-сегментов одного разряда 15мА 

Температура среды -60..+80ºС 



Назначение выводов индикатора ИЛЦ1-6/7Л: 
Номер Сегмент-анод Разряд 

1 Катод, проводящий слой баллона - 

2 b 6 

3 d 6 

4 e 6 

5 g 6 

6 f 6 

7 e 5 

8 g 5 

9 f 5 

10 e 4 

11 g 4 

12 f 4 

13 e 3 

14 g 3 

15 f 3 

16 e 2 

17 g 2 

18 f 2 

19 e 1 

20 g 1 

21 f 1 

22 Сетка - 

23 d 1 

24 c 1 

25 Катод - 

26 a 1 

27 b 1 

28 d 2 

29 c 2 

30 a 2 

31 b 2 

32 d 3 

33 c 3 

34 a 3 

35 b 3 

36 d 4 

37 c 4 

38 a 4 

39 b 4 

40 d 5 

41 c 5 

42 a 5 

43 b 5 

44 c 6 

45 a 6 


