
УКВ приемник ЧМ или FM
KE210

Описание
УКВ приемник КЕ210 предназначен для приема радиостанций ЧМ или FM диапазонов. Имеет АПЧ, отключаемую
БШН, УЗЧ с регулятором громкости. Нагрузкой приемника может служить любая динамическая головка
мощностью 0,5...5 Вт.

Характеристики
Диапазон УКВ
УКВ-1 (ЧМ) 65...74 МГц
УКВ-2 (FM) 88...108 МГц
 
Напряжение питания 7,5... 12 B
Чувствительность (не хуже) 10 мкВ
Сопротивление динамической головки 4...16 Ом
Выходная мощность при Rн ≥ 4 Ом, Uпит ≤ 12В 0,5 Вт
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Принципиальная схема

DA1 — K174XA34; DA2 — 78L05; DA3 — А283 (174ХА10); VD1 — КВ109;
DA2 — стабилизатор напряжения.
Микросхема К174ХА34 имеет блок бесшумной настройки (БШН), который можно отключить включением резистора
10 кОм параллельно С2.
Детали, отмеченные на схеме звездочкой (*), могут не устанавливаться.
Вниманию радиолюбителей. Будьте внимательны при подключении питания. Ошибка при подключении питания
(переполюсовка) ведет к выводу м/с из строя. В этом случае замена изделия производится только после
экспертизы, проводимой в присутствии покупателя.
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