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PIEZO BUZZER SPECIFICATIONS

■MODEL：AW4B42GSL120-2988Z
■WITH “ROHS”
■ELECTRICAL SPECIFICATIONS：
Operating volt 工作电压范围 VDC 3-24
Rated Volt 额定工作电压 VDC 12
S.P.L.声压级 dB 98dB min./12VDC /30cm
Fr. 谐振频率 KHz 3.0±0.5
Max. Rated Current 最大额定电流 mA 20.0mAMax./12VDC
Housing Material 外壳材质 ---- ABS/ Black
Tone 音质 ---- Single
Operating Temp. 工作温度 ℃ -20℃~+70℃
Storage Temp. 储存温度 ℃ -30℃~+80℃
Terminal 终端 ---- Lead Wire (UL1007 22AWG)
Weight 重量 g 17.5

Soldering Technology 焊接工艺
---- ----
---- ----

Packing 包装 pcs 380PCS/CTN
Carton Size 纸箱尺寸 cm 44.2*33.0*28.8

■ APPEARANCEAND DIMENSIONS（Unit: mm）：
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白 色端 子： SDJ62 4-G2 .2A/ BS2( 正耀)

白 色胶 壳： DJ702 1-2- 21/2 9(正 耀)
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