
ぬ閻 罪1 匿◎雲間 8耶 監◎頂鮎　　　　　　　　　　　　 庶⑳況欄 ＠】霞

F U LL　D IP　T T L　 711A Series

Features

＋TTLl0gicoutput

●DLL－14pinpackagecompatible

●HermeticalIYSealedmetalpackage

●Caseground7・PinforminimizingRFradiation

AbsoluteMaximumRatings

Param eter SYm bol R atjng U nit

SuppIY VOltage V cc －0．5 to＋7．0 ∨

lnputvoltage V IN －0．5 to ＞cc ＋0．5 ∨

0 utputvolt89e Vo －0．5 to Vcc ＋0．5 ∨

lnputcurrent ‥N ±10 m A

0 utputcurrent 10 土25 m A

Stora98 tem PeratUre T stg －55 to ＋125 Oc

Specifications

賄，d叶丁60－711A TCOr744A TC0－745A

Dimensions

20．8X13．2X5．Omax．（mm）．820×．520X．200max．linch）

Pin Connections

＃14Vcc　＃80UTPUT
＃l N，C．　＃7GND／CASE

r＼

DIL＝14

P∈lrameter SYmbol Min． Typ． Max． Unit Conditions

Frequencvrange Fo
0．25 100 MHz TC0－711A

0．25 70 MHz TC0－744A．TC0－745A

FrequencystabiIity △F／Fo

－100 100 PPm TC0－711A★1

－25 25 PPm TC0－744A

－50 50 PPm TC0－745A

OperatingtemPerature 「もpr 0 25 70 Oc

Operatingvoltage Vcc 4，5 5．0 5．5 ∨ DC

Operatingcurrent lcc － ★3 mA ＞cc＝5．5＞

OutputvoEtage
∨oH 2．4

0．4

∨ 10H＝－0．4mA

VoL ∨ loL＝16mA

SYmmetrV SYM 40 50 60 ％ at1．4＞

Rise／F811time 1「，t† － － 暮3 nS atO．4＞to2，4V／at2．4VtoO．4V

FanoUt ∩
10

5

0．25to60MHz

60＋tolOOMHz

Start・UPtime tst
4 mS 0．25to26MHz暮2

10 mS 26＋tolOOMHz★2
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lncIusiveofcaIibrationto■eranceat25Oc．operatingtemperature，OPeratingvoltagerange．loadchange，aging，Shockandvibration．

RisetimetOto4．5V）0†Vcc＞150FLS

F req． 1．5 to 9 9＋t亡123 23十tO 32 32◆to 60 60＋tl）88 80十t0 100 M H z

lc c 30 30 4 0 5 0 70 9 0 m A

tr．tf 15 10 10 5 5 4 nS

Outputwaveform
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Testcircuit

TTL10卯COutPUt

RL＝400rH0．251060MHz）

RL≡800rH60＋tolOOMHz】

CLE15pFmaX・

Note：tOtalfixtureandprobe

C8PaC雨nce


