
 
 Переключатели движковые серии ПД предназначены для коммутации электрических цепей постоянно- го и 

переменного токов в электронной аппаратуре. 

Условия эксплуатации  
 

ПД2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .–45...+70  
 

%, не более ......................................................................... 98  
Вибрация:  
диапазон частот, Гц ................................................................ 1—500  
амплитуда ускорения, м/с2 ........................................................... 100  
Механический удар:  
одиночного действия:  
пиковое ударное ускорение, м/с2 ........................................... 1500  
многократного действия:  
пиковое ударное ускорение, м/с2 ........................................... 400 

Технические данные 
Напряжение, В:  
постоянного тока .............................................................. 1·10–4—36  
переменного тока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1·10–4—60  
Ток, А:  
постоянный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1·10–6—0,1  
переменный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1·10–6—0,25  
Сопротивление электрического контакта, Ом, не более ...... 0,03  
Электрическая прочность изоляции, В, не менее ................ 500  
Электрическое сопротивление изоляции, МОм ................... 1000 

Разметка для крепления переключателя и электрическая схема: 

 

 


