
Панель c переключателями PN-R6S3  

 

Панель с шестью переключателями оснащена двумя 
USB-розетками, гнездом прикуривателя и вольтметром 
со светодиодным цифровым дисплеем.  
Брызгозащищенная лицевая панель, 
водонепроницаемые колпачки и резиновая прокладка 
обеспечивают водонепроницаемость панели IP68.  
 Панель переключателей имеет три встроенных 
предохранителя 15А, которые легко заменяются и 
предотвращают перегрев, перегрузку по току и 
короткое замыкание.  
В комплект входят 132 наклейки, светящиеся в темное 
время суток. 
 Этот переключатель подходит для систем 12 В-24 В и 
широко применяется для управления морскими 
лодками, автомобилями на колесах, грузовиками, 
яхтами, прогулочными катерами и т.д. 
 

 
Схема подключения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технические характеристики 
  
Параметры переключателей 12В 20A/24В 10A 

USB выходы DC 5В /3.1A(1A+2.1A) 

Гнездо прикуривателя DC 12В 

Диапазон показаний вольтметра 6В-30В 

Цвет подсветки красный, зеленый или синий 

Рабочая температура -25℃~+85℃ 

Материалы 
ABS, нейлон, устойчивые к высоким / низким температурам, 
огнестойкие и экологически чистые материалы 

 

Размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


