
Розетка РП21МТ-003 (РРМ 78/3) 

 

Розетка к РП21МТ предназначена для монтажа 
цепей управления и питания катушки реле 
(РП21МТ), а также является основанием для 
подключения реле с помощью штекерного 
(папа-мама) разъемного соединения, фиксация 
проводников осуществляется с помощью 
винтовых соединений. Розетка крепится с 
помощью DIN-рейки. 
Индекс розетки соответствует количеству 
переключаемых контактов реле: 003 - три 
переключающих контакта, 004 - четыре 
переключающих контакта. Данная розетка 
предназначена для реле РП21МТ-003 с тремя 
переключающими контактами. 
Реле промежуточные модульной серии РП21МТ 
предназначены для передачи команд 
управления путем коммутации электрических 

цепей своими переключающими контактами. Реле широко применяются в цепях 
управления и сигнализации. 
 
Преимущества: 

 Высокое значение номинального тока контактов, что позволяет использовать реле 
серии РП21МТ в цепях до 5 А. 

 Любое рабочее положение в пространстве. 

 Уменьшенные габариты реле серии РП21 предоставляют возможность более 
рационального размещения изделий на монтажных плоскостях. 

 Применение серебросодержащих контактов увеличивает их долговечность. 

 Реле комплектуется модульными розеточными разъемами для крепления на DIN-
рейку, что позволяет легко заменить реле в случае необходимости. 

 Реле промежуточное в сборе состоит из непосредственно самого реле и розетки. 
При этом индекс розетки и индекс реле должны совпадать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Габаритные размеры, мм 
 

 
 

Схема подключения 

 

 


