
 

 
 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

Термоклеевой пистолет GLUEMATIC G-3002 

 
 

Описание: 
 

Термоклеевой пистолет GLUEMATIC G-3002 

Как универсальный инструмент, термоклеевой пистолет, в наше время, входит в 
основное оборудование каждой мастерской. Горячий клей-расплав надежно 
соединяет практически любые материалы и, кроме того, является 
универсальной пропиточной и заливочной массой. В пистолете используется 
керамический нагревательный элемент из «PTC» керамики, электрическое 
сопротивление которого увеличивается с ростом температуры (PTC = Positive 
Temperature Coefficient). Этим достигается форсированный начальный нагрев 
(200Вт !!) и автоматическая регулировка температуры в процессе работы. 
Керамический нагревательный элемент, к тому же не перегорает (разумеется 
при рекомендованных напряжениях питания). 

 

 

 

 

 

  

Технические характеристики: 
 

 Размеры (ДхШхВ), мм 185х160х30 

 Мощность фазы нагрева, 200 Вт 

 Нерабочая фаза 16 Вт 

 Рабочая фаза 45 Вт 

 Питание 100 - 240 В 

 Время разогрева до рабочей температуры 7 мин. 
 Рабочая температура клея, 206ºC 

 Клеевые стержни 

- Диаметр 11 мм.  
 Длина 45/90/200 мм.  
 Скорость подачи клея, г/мин 7.5 

 Вес, г 320 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: пистолет; съемная ножка-подставка; 3 стержней клея. 

 


