
 

 

 

 

    

   

 
 

Насадки для термофена паяльных станций.  Диаметр для 
крепления 21мм. 
 

Описание 

Для демонтажа и монтажа SMD деталей а также микросхем выполненных в SOP, QFP корпусах, 
обычный паяльник не годится. Для этих целей применяются паяльные станции с термофеном. 

Станция оснащена регулятором температуры, регулятором воздушного потока, функцией 
автоматического снятия статического электричества, системой автоматического охлаждения после 
выключения питания. Разнообразие насадок расширяет возможности использования фена, 

формируя форму воздушного потока. 
 

 

        
 
 

 

79-3901  d2,5xd21             

 

79-3902  10x10xd21       для корпусов QFP 

 



 

 

 

 

    

   

 
 

79-3903  15х15xd21        для корпусов QFP 

 

79-3904  19х19xd21        для корпусов QFP 

 

79-3905  15x21xd21       для корпусов QFP 

 

79-3906  29x29xd21        для корпусов QFP 

 



 

 

 

 

    

   

 
 

79-3907  4,4xd21xd21       

 

79-3908  4,8x10xd21        для корпусов SOP 

79-3909  5,7x15xd21       для корпусов SOP 

79-3910  7,5x16xd21       для корпусов SOP 

79-3921  7,2x19xd21       для корпусов SOP 


