
 

 

 

 

    

   

 
 

Флюс-гель NR-255-ZERO  нейтральный, безотмывочный. 
 

Описание 
Флюс-гель NR-255. Тип флюса R0L0 - некоррозионный слабоактивированный. 

Предназначен для пайки ответственного, высокочастотного и высоковольтного оборудования 
классов B и C в случаях, когда дальнейшая отмывка затруднена. Применяется для пайки оловянно-

свинцовыми и бессвинцовыми припоями.  

 

Характеристики 
Тип флюса:  R0L0 стандарту IPC/ANSI-J-STD-004 
Состояние: гель 

Цвет: янтарный 

Тип отмывки: безотмывочный 

Вязкость флюса при температуре 25ОС:  не регламентируется 

Содержание галогенидов: менее 0,05% 

Содержание нелетучих компонентов флюса:  3% 

Температура пайки:  +200
ОС до +300ОС 

 
Применение 
Использовать для чистых и предварительно залуженных поверхностей. Тип отмывки: - 
безотмывочные флюсы; в условиях жесткой эксплуатации и при дальнейшем нанесении защитных 
покрытий использовать отмывочную жидкость и деионизированную воду. 
Соответствует ТУ 20.59.56-001-04379746-2018. 

Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 класса опасности. 
 


