
 

 

 

 

    

   

 
 

Флюс-гель HR-500-LK нейтральный, безотмывочный. 
 

Описание 
Флюс-гель HR-500-LK.Тип флюса R0М0. 

Относится к нейтральным флюсам не требующим обязательной отмывки. Представляет собой гель 
янтарного цвета. Предназначен для пайки оловянно-свинцовыми припоями. 

 

Состав 

- частично гидрированная канифоль 

- пропиленгликоль 

- спирт бегеновый 

- бутилстеарат 

- аммоний малоновокислый 

 

Характеристики 
Тип флюса:  R0M0 по стандарту IPC/ANSI-J-STD-004 

Состояние : гель  
Цвет : янтарный 

Содержание нелетучих компонентов флюса:  4% 

Содержание галогенидов:  менее 0.05% 

Температура пайки:  +200
ОС … +320

ОС 

Относительная активность по отношению к оксидам: 6 

 

Применение 
При применении в РЭС классов А и Б остатки флюса не нуждается в обязательной отмывке, но 
при желании их можно смыть растворителями на основе спиртов.  
Рекомендуется как универсальный флюс для контактной и бесконтактной пайки. Применим для 
SMD И BGA монтажа. Не содержит галогенов и веществ 1 и 2 класса опасности.  


