
Прео
ради
заря

образоват
иолюбител
ядки порта

М

Макс
Макс

Сни

тель може
льских кон
ативных U

Раб
Минималь
Допусти

имальный
симальны

Ма
Диапазо

имаемый

Напряж

ет быть ис
нструкций

USB-устрой

Технич

Параме
бочее нап
ьное рабоч
мые напр
й выходно
й выходно
аксимальн
он рабочих
Размер Д

 на выход

жение пита
0,7В 

0,9В 

1,0В 

1,1В 

1,7В 

1,8В 

Пр

1. 
пе
ре
на
в п

2. 
пе
эт
до

спользован
 на микро
йств и т.д.

ческие ха

етр 

ряжение
чее напря
яжения на
й ток (при
ой ток (пр
ный КПД 

х темпера
, Ш, В 

де ток, пр

ания 

реобразов

– повыша
еремычка 
ежим по ум
апряжение
пределах 

– повыша
еремычка 
том режим
олжно быт

н для пита
контролле
. 

арактерис

жение 

а вх. 

и вых. 3,3В
и вых. 5В)

атур 

ри выход

ватель име

ающий 5В 
R3, перем
молчанию
е питания 
0,7В….5В

ающий 3,3
R1, перем
е, напряж
ть в преде

ания порта
ерах или л

стики 

В) 

) 

17

ном напр

Вых

1

2

2

еет два ре

(установл
мычка R1 у
ю. В этом р
модуля до
В 

3В (устано
мычка R3 у
жение пита
елах 0,7В…

ативных у
логических

Значен
1,1…5

0,7В 

-0,3…+

420мА
285мА
94% 

-40°C ... +

7мм, 12мм

ряжении 5

ходной ток
5мА 

10мА 

15мА 

100мА 

200мА 

285мА 

ежима: 

лена 
удалена) 
режиме, 
олжно быт

овлена 
удалена). 
ания моду
….3,3В 

устройств,
х ИС. Для

ие 

5В 

6В 

А 

А 

+85°C 

м, 5мм 

5В 

к 

ть 

В 
уля 

 
 



 

Снимаемый на выходе ток, при выходном напряжении 3,3В 

Напряжение питания Выходной ток 
0,7В 20мА 

0,8В 60мА 

0,9В 100мА 

1,6В 200мА 

2,0В 420мА 

 

 

Схема модуля EK1674 

 

 

 

 



Схема включения EK-1674 

 


