
 

NK017 *** 
Переносной электронный балласт для люминесцентной лампы 10…15 Вт 
(авто, 12 В) 

 
Данный набор позволит собрать автомобильный переносной электронный балласт для люминесцентной лампы 

(лампа дневного света, ЛДС). ЛДС обладает более высоким КПД, экономичностью и светоотдачей в отличии от 
стандартной лампы накаливания. Это устройство заменит вам привычную автомобильную "переноску", поможет в трудную 
минуту в дороге и пригодится на отдыхе. Набор, безусловно, будет интересен и полезен при знакомстве с основами 
электроники и получении опыта сборки и настройки устройств. Набор комплектуется корпусом BOX-G025. Размеры 
печатной платы 67x45 мм. 
Технические характеристики: 
напряжение питания, В 10…15 (типовое 14,4); 
ток потребления , А 1; 
КПД, % 90; 
рекомендуемый тип лампы OSRAM 11W/21-840. 

 

NK017/1 *** 
Переносной электронный балласт для люминесцентной лампы 10…15 Вт  
(авто, 12 В) 



 

 
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простой и надежный электронный балласт для 

люминесцентной лампы (лампа дневного света, ЛДС) с питанием от источника постоянного напряжения 10…15 В. ЛДС 
обладает более высоким КПД, экономичностью и светоотдачей в отличие от стандартной лампы накаливания. Это 
устройство пригодится как дома, так и на отдыхе. Набор комплектуется корпусом BOX-G026. Размеры печатной платы 
67x45 мм. 
Технические характеристики: 
напряжение питания, В 10…15 (типовое 14,4); 
ток потребления , А 1; 
КПД, % 95; 
рекомендуемый тип лампы OSRAM11W/21-840. 

 

 


